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Подменю 

Пароль 

Настройки блока можно защитить паролем. 

 

 Выберите пункт Code (Пароль), а затем введите требуемое значение (от 0 до 99) 

 

 

Этот экран отображается, когда опция Code (Пароль) была активирована в меню. 

 Введите ранее заданный пароль для доступа в режим программирования 

FM вход 

 
 

FM Gain (Усиление FM) 
35 dB 

 Регулировка усиления FM: от 15 до 35 дБ 

 

 

Преобразование каналов 

Каждый канал может быть преобразован в другой канал в диапазоне VHF или UHF. 

 
 

Conversion (Преобразование каналов) 
Yes (Да) 

 Выберите Yes (Да) для входа в режим 
преобразования каналов 

Code (Пароль) 
No code (Нет пароля) 

Enter code (Ввод пароля) 
0 

FM 15 dB 

Conversion (Преобразование каналов) 
No (Нет) 



 
Расширенные настройки 
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Расширенные настройки 

 

 
 

DC Voltage (Напряжение 
пост. тока): 24 

 

DC Voltage 24V 
(Напряжение пост. тока, 
24 В) 

 

 Выберите 12 или 24 В 
 Это напряжение задается для 

всех входов. Невозможно 
установить значение 12 и 24 В 
для различных входов. 

Serial number (Заводской 
номер) 

 

Serial number (Заводской 
номер) 
xxxxxxxxxxxxxx 

 

 Показывает заводской номер 

Software (Программное 
обеспечение) 

 

V. (версия) xxxxxxxxxxx  
Upgrade SW (Обновление 
ПО) 

 

 Показывает версию 
программного обеспечения 

 Обновление ПО 

 Upgrade SW (Обновление 
ПО)  
Confirm (Подтверждение) 

 

 Обновление 
программного 
обеспечения с SD 
карты 

Reset (Сброс настроек) 

 

Reset (Сброс настроек) 
Confirm (Подтверждение) 

 

 Восстановление настроек по 
умолчанию 

 Reset done (Сброс 
выполнен) 
Country (Страна) 

 

 Сброс выполнен 
 Выбор страны 

 Country (Страна) 
Europe (Default) (Европа 
(по умолчанию)) 

 

 Значение по 
умолчанию: 
Europe (Европа) 
(европейский 
план частот 
каналов и 
напряжение 24 В 
пост. тока) 

Примечания. 

При выборе страны (Великобритания, США, Австралия и т. д.) задается соответствующий план частот 
каналов и напряжение дистанционного электропитания по умолчанию (12 или 24 В). 

 Выберите соответствующее напряжение в меню DV voltage (Напряжение пост. тока). 

 После сброса настроек для параметра Country (Страна) устанавливается значение по умолчанию 
Europe (Европа). 

Advanced (Расширенные настройки) 
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SD карта 

Предварительные настройки могут сохраняться на SD карту (не входит в комплект поставки) 

 
 

Preset from SD (Предварит. 
настройки с SD карты) 
Preset to SD (Предварительные 
настройки на SD карту) 

 

Preset 1,2,3... (Предварит. 
настройки 1, 2, 3 ...) 
Delete all (Удалить все) 

 Выберите требуемые предварительные настройки 
(см. ниже создание предварительных настроек). 

 

Preset 
Load (Загрузка предв. настроек): 
Confirm (Подтвердить) 

 Подтвердите для загрузки предварительных 
настроек с SD карты в блок 

 

Preset loaded (Предварительные 
настройки загружены) 

 Предварительные настройки 
загружаются в блок 

 
 

Preset 2 (Предварительные 
настройки 2) 
Delete all (Удалить все) 

 

 

Preset from SD (Предв. 
настройки с SD карты) 
Delete All (Удалить все): Yes (Да) 

 Подтвердите, чтобы удалить все 
предварительные настройки с SD 
карты 

 

Presets deleted (Предв. 
настройки удалены) 

 

Preset from SD (Предв. 
настройки с SD карты) 
Preset to SD (Предв. 
настройки на SD карту) 

 

Create preset (Создать 
предварительные 
настройки) 

 

 Проверьте, чтобы создать 
предварительные настройки 

 

Preset 1 (Предв. настройки 1) 
Create (Создать): Confirm 
(Подтвердить) 

 Подтвердите, чтобы 
создать предварительные 
настройки на SD карте 

 

Preset stored (Предв. 
настройки сохранены) 

 

Preset 2 (Предварит. настройки 2) 
Create preset (Создать предв. настройки) 

 Выберите предварительные настройки 

 

Preset 2 (Предв. настройки 2) 
Store (Сохранить): Confirm 
(Подтвердить) 

 Подтвердите, чтобы 
сохранить новые предв. 
настройки на SD карте 

 

Preset stored (Предв. 
настройки сохранены) 

SD Card (SD карта) 
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Технические характеристики 

 
Входы - 4 VHF/UHF + 1 FM 
Выходы - 1 главный (FM-VHF-UHF) 

+ 1 тестовый разъем (-30 дБ) 
Диапазон частот МГц FM: 88–108 

VHF: 174–240 
UHF: 470–862 

Защита от помех со стороны сотовой 
телефонии LTE 

МГц Автоматический выбор: 694–790–ВЫКЛ. 

Уровень входного сигнала дБмкВ FM: 37–77 VHF: 40*–95 UHF: 40*–95 

Выходная мощность при 6 DVB-T MUX дБмкВ 113 
Выходная мощность > 6 DVB-T MUX  110 

Уровень выходного FM сигнала (60 дБ/IM3) 
 

113 
Преобразование каналов - Да 

(из любого канала VHF-UHF 
в любой канал VHF-UHF) 

Усиление дБ FM: 35 
VHF:  > 45 
UHF:  > 55 

Регулировка усиления  VHF-UHF  - Канальная АРУ 
 FM  дБ 0–20 
Общий аттенюатор дБ 0–20 
Регулировка наклона АЧХ дБ 0–9 
Избирательность дБ/ ± 1 

МГц 
35 

Коэффициент ошибок модуляции (MER) 
выходного сигнала 

дБ VHF: 35 
UHF: 35 

Защита от электростатического разряда - Все входы 
Дистанционное питание для предусилителя 
Ток 

В пост. 
тока 
мА 

12 или 24 
100 (всего для 4 входов) 

SD слот - Да (для копирования настроек и обновления) 

Программирование - с помощью программатора через разъем RJ10 
Входные/выходные разъемы - F-тип, гнездовые 
Заземление - Да 
Рабочая температура °C от -5 до +50 
Электропитание В перем. 

тока 
100–240 

(блок питания 12 В пост. тока, 
разъем питания Ø 2,1 мм) 

Потребляемая мощность Вт 20 
Светодиодный индикатор питания - Да 
Размеры мм 232 x 166 x 55 
Масса кг 0,8 
* Для 64QAM с кодовой скоростью 3/4 

 
Артикул: 075460     |     EAN : 4010056754600 
Ящик: 27 x 22,8 x 6,8 см     |     Масса: 1,1 кг 
Упаковка: 5 шт     |     Размеры:  35 x 25 x 29 см     |     Масса: 6,0 кг 
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