
Опция GT2100 для модуля GT200 в ГС Tangram. 
 

Примечание: данное описание относится к модулям GT2000 с установленной 
опцией GT2100 с версией программного обеспечения 1.2. 

Назначение: программная опция GT2100 предназначена для установки на модули 
GT2000. После установки опции модуль получает функционал многостандартного, 
многоканального аналогового преобразователя IP => RF (analog).  

Требования к шасси: Для полной поддержки системных функций GT2100 
требуется, чтобы в шасси был установлен или коммутатор GT11 с программным 
обеспечением версии не ниже 3.5, или коммутатор GT1100 - с программным обеспечением 
версии не ниже 1.0. 

Дополнительные опции: на модуль GT2000 кроме опции GT2100 могут быть 
установлены следующие дополнительные опции. 

Программная опция Краткое описание 

GTESRT 
Позволяет принимать или передавать 1 поток SRT. Только для 
GT2100 и GT2300 

GTESRT25 
Позволяет принимать или передавать 25 потоков SRT. Только 
для GT2100 и GT2300 

GTEHEVCD 
Декодирование 1 видеопотока в формате HEVC (H.265). 
Только для GT2100 

GTEDOL 
Декодирование 1 аудиопотока в формате Dolby Digital (AC-3) 
или Dolby Digital Plus (E-AC-3). Только для GT2100 

GTEBTS 
1 Модуляция звука MTS+SAP (BTSC) для PAL-M и NTSC. 
Только для GT2100 

GTEFEC Включает FEC для IPTV-входов и IPTV-выходов. 

GTEMON Базовый мониторинг транспортного потока MPEG. 

GTERED Резервирование входных IPTV сигналов. 

 

Характеристики модуля GT2000 с опцией GT2100: 

Модуль может принимать входные IPTV сигналы Unicast/multicast, UDP, RTP, 
RTP+FEC, SRT, MPTS/SPTS, CBR/VBR/  

Количество входных IP потоков (без дополнительных опций) 40 

Модуль может принимать входные сигналы с протоколом SRT , как определено в 
версиях SRT до 1.3.2. (требуется установка опции). 

В GT2100 может обрабатываться не менее 100 Мбит/с данных SRT и может 
обрабатываться до 10 потоков. Обрабатываемая скорость потока передачи данных и 
количество потоков являются суммой входных и выходных потоков SRT. 

Количество выходных радиочастотных сигналов   до 10 

Диапазон выходных частот      50-1006 МГц 

Ограничения по расстановке выходных сигналов по частоте Нет 

Выходной уровень сигналов      см. табл. 
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Количество выходных 
каналов 

Выходной уровень [дБмкВ] 

1 87-117 

2 83-113 

3 80-110 

4 78-108 

5 77-107 

6 76-106 

7 75-105 

8 74-104 

9 73-103 

10 72-102 

Выходной уровень радиочастотных сигналов модуля Tangram зависит от типа 
выходного сигнала модулятора и количества выходов модулятора. Амплитуда одинакова для 
всех каналов модулятора на одном и том же радиочастотном выходе. Разброс уровней 
выходного сигнала обычно составляет до ±1 дБ. 

Аналоговые модуляторы GT2100 поддерживают практически все типы модуляции 
видеосигнала аналоговых сигналов по всему миру: 

• PAL-625/SECAM для аналоговых телевизоров с 625 строками модулированного 
видео в формате PAL или SECAM со стереозвуком. 

• PAL-M/NTSC для аналоговых каналов с видео-модуляцией PAL-M или NTSC и 
монофоническим звуком. 

• PAL-M/NTSC с BTSC для аналоговых каналов с видео-модуляцией PAL-M или 
NTSC и стереозвуком. 

Поддерживаются практически все типы модуляции звука аналогового телевидения 
по всему миру: 

Аудио модуляция GT2100 

Mono FM Да 

NICAM Да 

A2 Да 

MTS Да 

MTS+SAP Да 

 

GT2100 способен декодировать до 10 сервисов одновременно. 

GT2100 может декодировать видео в формате MPEG-2 (H.262), соответствующее 
основному профилю, высокому уровню,  

AVC (H.264), соответствующее высокому профилю, уровню 4.2, 

HEVC (H.265), соответствующее основному профилю 10, уровню 5.1. Для 
декодирования HEVC требуется дополнительно установить программную опцию 
GTEHEVCD. 
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GT2100 может декодировать 10 видеопотоков одновременно до тех пор, пока общая 
частота пикселей (сумма во всех декодерах) (частота кадров с горизонтальным разрешением 
и вертикальным разрешением) не превышает примерно 600 МГц. Разрешение видео 
1920x1080 и частота кадров 25 Гц обеспечивают частоту пикселей 52 МГц. 

 

Сетевой интерфейс определяет, на каком виртуальном сетевом интерфейсе будет 
приниматься IPTV-поток. На виртуальном сетевом интерфейсе должна быть включена 
потоковая передача.  

• Протокол определяет, какой сетевой протокол используется для IPTV-потока. 
Настройте его так, чтобы он соответствовал получаемому потоку IPTV. 

• UDP 

• RTP, то есть UDP+RTP 

• RTP+FEC, то есть UDP+RTP+FEC.  Для RTP+FEC требуется настроить режим FEC 

• Столбец 

• Столбец+строка 

• Схема маршрутизации определяет, будет ли поток IPTV отправляться в виде 
одноадресной или многоадресной рассылки. Она должна быть настроена в соответствии с 
принимаемым потоком IPTV. 

• Для одноадресной рассылки требуется, чтобы порт UDP был настроен в 
соответствии с настройками для потока IPTV. IP-адрес будет совпадать с IP-адресом 
интерфейса виртуальной сети, используемого для IPTV-потока. 

• Требуется многоадресная рассылка 

• Порт должен быть настроен в соответствии с настройками для принимаемого 
IPTV-потока. 

• Адрес многоадресной рассылки должен соответствовать IP-адресу назначения в IP-
пакете IPTV stream. 

• Адрес источника может использоваться для различения нескольких входящих 
IPTV-потоков с одинаковым адресом многоадресной рассылки. Если такое различие не 
требуется, оставьте адрес источника равным 0.0.0.0 по умолчанию. 

Допустимый IP-адрес многоадресной рассылки находится в диапазоне от 224.0.0.1 
до 239.255.255.254. 

В большинстве случаев необходимо включить протокол IGMP на интерфейсе 
виртуальной сети. Протокол IGMP используется для объединения многоадресных потоков, 
которые в противном случае были бы отфильтрованы сетевым оборудованием для 
многоадресной фильтрации. Модуль Tangram поддерживает протоколы IGMP версий 2 и 3. 

Протокол IGMP v3 должен быть настроен на интерфейсе виртуальной сети, если 
протокол IGMP используется для многоадресной рассылки с определенным источником 
(SSM) и адрес источника был изменен с 0.0.0.0 по умолчанию. 

• Режим скорости передачи данных. Модуль Tangram поддерживает три различных 
режима скорости передачи данных для обработки различных типов IPTV потоков. Важно 
понимать, какой из них использовать для ввода IPTV. 

• CBR (постоянная скорость передачи данных) используется для MPTS и SPTS. Для 
этого требуется, чтобы транспортный поток MPEG имел постоянную скорость передачи в 
битах. Этот режим необходимо использовать, если поток IPTV содержит FEC. 

• Для SPTS используется VBR (переменная скорость передачи данных). 
Транспортный поток MPEG может иметь переменную или постоянную скорость передачи 
данных, но должен содержать только один поток пакетов (PID) с PCR. Поддержка VBR 
осуществляется в соответствии с SMPTE 2022-3, но без FEC. 
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• Ручной битрейт предназначен для IPTV-потоков, которые не содержат аудио или 
видео, например, трансляций обновлений ПО в транспортном потоке и электронной 
программы. Транспортный поток MPEG может быть CBR или VBR. 

 

 

 

 


